
  

  

  

ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทายเมื่อ  25/8/2544
รหัส คพ. ท่ี:คพ/-

1. การชี้บงเคมีภัณฑ (Chemical Identification) 

ชื่อเคมี IUPAC :  Hypochlorous Acid, Calcium Salt
ชื่อเคมีทั่วไป :  Calcium hypochlorite

ชื่อพองอื่นๆ :  Losantin; Calcium hypochloride; BK Powder; Hy-Chlor; Lo-Bax; Chlorinated lime; Lime chloride; Chloride of lime; 
Calcium oxychloride; HTH; Mildew remover X-14; Perchloron; Pittchlor; Calcium hypochlorite, dry

สูตรโมเลกุล :  สูตรโครงสราง :  

รหัส 
IMO :

 

รหัส UN/ID NO. :  1748,2208,2880 รหัส EC NO. : -

รหัส CAS NO. :  7778-54-3 รหัส RTECS :  NH 3485000

รหัส EUEINECS/ELINCS :  231-908-7 ชื่อวงศ :  -

2. ช่ือผูผลิต/จําหนาย (Manufacturer and Distributor) 

ชื่อผูผลิต/นําเขา :  JT.Baker Inc.
แหลงขอมูลอ่ืนๆ :  -

3. การใชประโยชน (Uses) 

  - ใชเปนสารกําจัดแมลงในทางการเกษตร , ใชในการแยกโดยการหมุนเหวี่ยง สารฟอกขาว ฟอกสี เปนสารเคมีท่ีในหองปฏิบัติการ 
(Latolatary) 

4. คามาตรฐานและความเปนพิษ (Standard and Toxicity) 

LD50(มก./กก.) :  850 ( หนู) LC50(มก./ม3) :  - / - ช่ัวโมง ( -)

IDLH(ppm) :  - ADI(ppm) :  - MAC(ppm) :  - 
PEL-TWA(ppm) :  - PEL-STEL(ppm) :  - PEL-C(ppm) :  -



  

  

  

TLV-TWA(ppm) :  - TLV-STEL(ppm) :  - TLV-C(ppm) :  - 
พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535(ppm) :  -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :  - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 : ชนิดที่ 1  ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉล่ีย 8 ชั่วโมง :  - ระยะสั้น  - คาสูงสุด  - สารเคมีอันตราย :  
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :  ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานอาหารและยา 

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 

สถานะ :  ผง / ของแข็ง สี :  ขาวหรือเทาออน กล่ิน :  กลิ่นคลายคลอรีน นน.โมเลกุล :  142.98 

จุดเดือด(0ซ.) :  - จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) :  177 ความถวงจําเพาะ(นํ้า=1) :  2.35 

ความหนืด(mPa.sec) :  - ความดันไอ(มม.ปรอท) :   - ท่ี  - 0ซ. ความหนาแนนไอ(อากาศ=1) :  6.9 

ความสามารถในการละลายน้ําท่ี(กรัม/100 มล.) :
 ละลายไดดี
มาก ท่ี  - 0ซ. ความเปนกรด-ดาง(pH) :  - ท่ี  - 0ซ. 

แฟคเตอรแปลงหนวย 1 ppm =  5.85 มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =  0.17 ppm ท่ี  25 0ซ. 
ขอมูลทางกายภาพและเคมีอ่ืน ๆ :
  - เมื่อสารนี้ละลายน้ําจะเกิดปฏิกิริยาและปลอยกาซคลอรีนออกมา 

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 

สัมผัสทางหายใจ :   - การหายใจเอาสารเคมีนี้เขาไปจะเกิดฤทธิ์กัดกรอนทําลายเนื้อเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจสวนบน ทํา
ใหเกิดแผลไหม ไอ หายใจติดขัด กลองเสียงอักเสบ คอแหง เจ็บคอ หายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 
และอาจทําใหถึงตายได เนื่องจากกลามเนื้อหดเกร็งและเกิดอาการบวมน้ําของกลองเสียง และหลอดลมใหญ 
ปอดอุดตันเนื่องจากสารเคมี ปอดบวม 

สัมผัสทางผิวหนัง :   - สัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิดอาการผื่นแดง ปวดแสบปวดรอน และเกิดแผลไหม
อยางรุนแรง 

กินหรือกลืนเขาไป :   - การกลืนหรือกินเขาไป จะกอใหเกิดแผลไหมบริเวณปาก ลําคอ และกระเพาะอาหาร ทําใหเกิดอาการเจ็บ
คอ อาเจียน และทองรวง 

สัมผัสถูกตา :   - การสัมผัสถูกตาสารนี้มีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหมองไมชัด ตาแดง ปวดตาและเกิดแผลไหมของเนื้อเยื่อบุตา
การกอมะเร็ง :         
ความผิดปกติ,อ่ืน ๆ : 

  - สารนี้จัดเปนสารกอมะเร็งประเภท 3 ตามบัญชีรายชื่อของ IARC 
- สัมผัสเรื้อรัง : เมื่อสัมผัสสารแคลเซียมไฮโปคลอไรดอยางตอเนื่อง กอใหเกิดอาการไอเรื้อรัง และหายใจถี่
รัวขึ้น 



  

  

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 

  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้สามารถสลายตัวไดงายเมื่อสัมผัสถูกอากาศ และจะสลายตัวอยางรุนแรงเมื่อสัมผัสกับความรอน และแสง
แดดโดยตรงที่อุณหภูมิ 177 องศาเซลเซียส 
- สารที่เขากันไมได : สารอินทรีย สารประกอบไนโตรเจน และสารติดไฟได 
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความรอน เปลวไฟ ความชื้น ฝุน แหลงจุดติดไฟและสารที่เขากันไมได 
- สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : การสลายตัวจะทําใหเกิดออกซิเจน คลอรีน และคลอรีนมอนนอกไซดขึ้น 
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร : จะไมเกิดขึ้น 
- การเกิดปฏิกิริยา : สารนี้จะทําปฏิกิริยากับน้ํา และกรด จะใหกาซคลอรีนออกมา เกิดสารประกอบที่ระเบิดไดกับแอมโมเนียและเอมีน
 

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟไดเอง(0ซ.) : - NFPA Code :

 คา LEL % :  - UEL % :  - LFL % :  - UFL % :  -

 - สารนี้ไมติดไฟ แตเปนสารออกซิไดซอยางแรง และจะทําใหเกิดปฏิกิริยาความรอนกับสารรีคิว หรือสารที่ลุกติดไฟไดทําใหเกิดการ
จุดติดไฟขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะเรงใหเกิดการสลายตัวปลอยความรอนและออกซิเจนออกมา 
- ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทอาจเกิดระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน การระเบิดสามารถเกิดขึ้นไดถาสัมผัสกับคารบอนเตตระคลอไรดหรือ
สารประกอบแอมโมเนียแหงของสารดับเพลิง 
- สารดับเพลิง : ใหใชนํ้าฉีดใหเปนฝอยปริมาณมาก ๆ 
- ใชน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อหลอเย็นภาชนะบรรจุที่ถูกเพลิงไหม 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ํา การทําปฏิกิริยากับนํ้าจะทําใหเกิดกาซคลอรีนออกมา 
- หามใชสารดับเพลิงประเภท ผงเคมีแหง ท่ีมีสวนประกอบของแอมโมเนียมอยู 
- หามใชสารดับเพลิงประเภทเตตตระคลอไรด 
- ฉีดดับเพลิงจากจุดที่มีการปองกันอันตรายหรือระยะไกลที่สุดที่จะทําได 
- อยาใหน้ําไหลลนเขาไปในทอระบายน้ําหรือทางน้ํา 
- การดับเพลิงขั้นรุนแรง ใหสวมใสชุดปองกันสารเคมีและอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พรอมกับหนากากแบบ
เต็มหนา 

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนยาย/ขนสง (Storage and Handling) 

  - เก็บภายในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด 
- เก็บในภาชนะที่เย็น แหงและ มีการระบายอากาศอยางดี 
- ปองกันการถูกทําลายทางกายภาพ และจากความชื้น 
- เก็บแยกจากแหลงความรอน หรือจุดติดไฟ สารที่เขากันไมได สารติดไฟได สารอินทรีย หรือสารออกซิไดซอื่น ๆ 



  

  

  

- หลีกเลี่ยงการเก็บบนพื้นไม 
- ภาชนะบรรจุสารน้ีที่เปนถังวางเปลาอาจเปนอันตรายไดเนื่องจากมีการสารเคมีตกคางอยู เชน ฝุน, ของแข็ง  
- ใหสังเกตคําเตือนและขอควรระวังทั้งหมดที่ใหไวสําหรับสารนี้ 
- ช่ือทางการขนสงที่เหมาะสม : Calcium Hypochlorite Dry Hazard Class 
- ลางทําความสะอาดใหทั่วภาลหลังจากการเคลื่อนยาย 
- ประเภทอันตราย : 5.1 
- UN/NA : 1748, 2208 
- ประเภทการหีบหอ : กลุม II หรือกลุม III 

10. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

  - ใหเคลื่อนยายแหลงของการจุดติดไฟทั้งหมดออกไป 
- สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPD/PPE) ท่ีเหมาะสม 
- ระบายอากาศในพื้นที่ที่หกรั่วไหล 
- ควบคุมใหน้ําออกหางจากสารเคมีที่หกรั่วไหล 
- ทําความสะอาดสวนที่หกรั่วไหลเพื่อไมใหฝุนแพรกระจายไปในอากาศ 
- ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ 
- เก็บสวนที่หกรั่วไหลใสในภาชนะบรรจุที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อนําไปแปรรูปใชใหมหรือนําไปกําจัด 
- การพิจารณาการกําจัด สารนี้ไมสามารถนําเอากลับคืนมาใชใหมไดอยางปลอดภัยจะตองจัดการเชนเดียวกับกากของเสียและสงใหผู
ซึ่งไดรับอนุญาตในการกําจัด ดําเนินการและปฎิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
 

11. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPD/PPE) 

 

หนากากปองกันการ
หายใจ 

 

ถุงมือ 

 

ชุดปองกันสารเคมี 

 

รองเทาบูท 

 

แวนตานิรภัย 

  

ขอแนะนําการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล(PPD/PPE) : 

   

12. การปฐมพยาบาล (First Aid) 



  

  

  

  

หายใจเขาไป :   - ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผายปอด ถา
หายใจติดขัดใหออกซิเจนชวย นําสงไปพบแพทย 

กินหรือกลืนเขาไป :   - ถากินหรือกลืนเขาไป อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน ใหดื่มน้ําปริมาณมาก ๆ หามไมใหนําสิ่งใดเขาปากผู
ปวยที่หมดสติ นําสงไปพบแพทย 

สัมผัสถูกผิวหนัง :   - ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลางผิวหนังโดยทันทีดวยน้ําปริมาณมาก ๆ อยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผา 
และรองเทาที่เปรอะเปอนออก นําสงไปพบแพทยทันที ทําความสะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํากลับมาใชอีก
ครั้ง 

สัมผัสถูกตา :   - ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาโดยทันทีดวยน้ําปริมาณมาก ๆ อยางนอย 15 นาที พรอมกระพริบตาถี่ๆขณะทํา
การลาง เพื่อใหมั่นใจวาลางออกหมด นําสงไปพบแพทยทันท 

อ่ืน ๆ:   

13. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) 

 - หามทิ้งลงสูระบบน้ํา น้ําเสีย หรือดิน 

14. การเก็บตัวอยางและวิเคราะห (Sampling and Analytical) 

NMAM NO. :  - OSHA NO. :  -
วิธีการเก็บตัวอยาง :  กระดาษกรอง หลอดเก็บตัวอยาง อิมพิ้นเจอร
วิธีการวิเคราะห :  ช่ังน้ําหนัก สเปคโตโฟโตมิเตอร แกซโครมาโตกราฟฟ  อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ขอมูลอื่น ๆ :
  

15. การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response) 

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใชบริการระบบใหบริการขอมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพทหรือสายดวน AVERS ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 1650 

 - ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 
2457 

AVERS Guide : 30 DOT Guide :  140 
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  11. "อ่ืน ๆ"-"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมขอมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะโปรดติดตอ 
 

        กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ 
โทรศัพท : 0 2298 2447, 0 2298 2457 

โทรสาร : 0 2298 2451 
E-Mail : dbase_c@pcd.go.th 

         


