
  

  

  

ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทายเมื่อ  24/8/2544
รหัส คพ. ท่ี:คพ/-

1. การชี้บงเคมีภัณฑ (Chemical Identification) 

ชื่อเคมี IUPAC :  Aluminium sulphate
ชื่อเคมีทั่วไป :  Dialuminum Sulfate
ชื่อพองอื่นๆ :  Alum ; Cake alum ; Sulfuric Acid, Aluminum Salt (3:2); 

สูตรโมเลกุล :  สูตรโครงสราง :

 

รหัส IMO :

 

รหัส UN/ID NO. :  - รหัส EC NO. : -

รหัส CAS NO. :  10043-01-3 รหัส RTECS :  -

รหัส EUEINECS/ELINCS :  - ชื่อวงศ :  -

2. ช่ือผูผลิต/จําหนาย (Manufacturer and Distributor) 

ชื่อผูผลิต/นําเขา :  -
แหลงขอมูลอ่ืนๆ :  -

3. การใชประโยชน (Uses) 

  - ใชในการยอมสี ทําโฟม เสื้อผาปองกันไฟ เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการผลิตอีเทน ควบคุมคา pH ในอุตสาหกรรมกระดาษ สารปองกัน
นํ้าในคอนกรีต ขจัดน้ํามันและไขมัน เปนสารหลอลื่น ลดกลิ่น และสีในปโตรเลี่ยมรีไฟน่ิง 

4. คามาตรฐานและความเปนพิษ (Standard and Toxicity) 

 1930 ( -)  - / - ช่ัวโมง ( -)



  

  

LD50(มก./กก.) : LC50(มก./ม3) :

IDLH(ppm) :  - ADI(ppm) :  - MAC(ppm) :  - 
PEL-TWA(ppm) :  - PEL-STEL(ppm) :  - PEL-C(ppm) :  -
TLV-TWA(ppm) :  2mg Al TLV-STEL(ppm) :  - TLV-C(ppm) :  - 
พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535(ppm) :  -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :  - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 : ชนิดที่ 1  ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉล่ีย 8 ชั่วโมง :  - ระยะสั้น  - คาสูงสุด  - สารเคมีอันตราย :   
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :  ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 หนวยงานที่รับผิดชอบ : 

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 

สถานะ :  ม็ดหรือผงของแข็ง สี :  ขาว กล่ิน :  - นน.โมเลกุล :  342.14 

จุดเดือด(0ซ.) :  - จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) :  86 ความถวงจําเพาะ(นํ้า=1) :  1.7 

ความหนืด(mPa.sec) :  - ความดันไอ(มม.ปรอท) :   - ท่ี  - 0ซ. ความหนาแนนไอ(อากาศ=1) :  - 

ความสามารถในการละลายน้ําท่ี(กรัม/100 มล.) :  28 ท่ี  - 0ซ. ความเปนกรด-ดาง(pH) :  3.1 ท่ี  - 0ซ. 

แฟคเตอรแปลงหนวย 1 ppm =  13.99 มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =  0.07 ppm ท่ี  25 0ซ. 
ขอมูลทางกายภาพและเคมีอ่ืน ๆ :
   

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 

สัมผัสทางหายใจ :   - การสัมผัสกับฝุนของกรดซัลฟูริกซึ่งสัมผัสกับความชื้นในอากาศหรือในเนื้อเยื่อ ทําใหเกิดอาการอักเสบ
ของลําคอ ไอ ระคายเคืองตอจมูกและลําคอ การสัมผัสสารที่เขมขนสูงๆอาจจะทําใหการหดตัวของทางเดิน
หายใจได 

สัมผัสทางผิวหนัง :   - การสัมผัสถูกผิวหนัง เมื่อสัมผัสถูกฝุนและสารระลายเขมขนจะทําใหเกิดการระคายเคือง และทําใหนิ้วชา
กินหรือกลืนเขาไป :   - ถากลืนกินสารนี้เขาไปจะทําใหเกิดอาการปวดทอง คลื่นไส และอาเจียร สารละลายที่มีความเขมขน

มากกวา 20 % จะทําใหปากไหม เลือดออกในทอง กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน กลามเนื้อหดเกร็ง และ
ทําใหเกิดอันตรายตอไต 

สัมผัสถูกตา :   - การสัมผัสถูกตา ของสารจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองและการอักเสบของตา 
การกอมะเร็ง :         
ความผิดปกติ,อ่ืน ๆ : 

  - ผลเรื้อรัง ถาสัมผัสกับสารเปนเวลานานๆ จะทําใหเกิดการระคายเคืองและนิ้วชา การรับสารเขาทางการ
กินซ้ํากันอาจทําใหเกิดภาวะขาดฟอสเฟส มีผลทําใหกระดูกผุ เปราะ 
- การน้ีเมื่อถูกยอยจะดูดซึมไดยาก 
- สารนี้สามารถทําปฏิกิริยากับฟอสเฟสเกิดสารประกอบที่ไมละลายผานออกไปยังรางกายไดอยางรวดเร็ว



  

  

  

  

  

ทําใหรางกายขาดฟอตเฟต 

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 

  - ท่ีอุณหภูมิสูงกวา 650 องศาเซลเซียส สารนี้จะสลายตัวใหสารอลูมิเนียมออกไซดและ ซัลเฟอรไตรออกไซด 
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร : จะไมเกิดขึ้น 

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟไดเอง(0ซ.) : - NFPA Code :  
คา LEL % :  - UEL % :  - LFL % :  - UFL % :  -
 - ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับสภาพของเพลิงโดยรอบ  
- สารดับเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหมใหสวมใสอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว ( SCBA ) รวมทั้งชุดปองกันสารเคมีชนิดปด
คลุมทั้งตัว  

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนยาย/ขนสง (Storage and Handling) 

  - เก็บในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
- เก็บในบริเวณที่แหงและเย็น 
- เก็บใหหางจากโครงสรางที่ทําจากเหล็ก 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุน 
- ช่ือในการขนสง : Aluminium Sulphate 

10. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

  - ดูดสารที่หกรั่วไหล หรือเก็บกวาดสารที่หกรั่วไหลอยางระมัดระวังใสในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมสําหรับนํากลับมาใชใหมหรือการ
กําจัด 
- สวมใสชุดปองกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุน 
- การกําจัดจะตองใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับที่กฎหมายกําหนด 

11. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPD/PPE) 



  

  

  

  

 

หนากากปองกันการ
หายใจ 

 

ถุงมือ 

 

ชุดปองกันสารเคมี 

  
 

แวนตานิรภัย 

  

ขอแนะนําการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล(PPD/PPE) : 

   

12. การปฐมพยาบาล (First Aid) 

หายใจเขาไป :  - ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยายผูปวยออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจใหชวยผายปอด ถาหายใจติดขัด
ใหออกซิเจนชวย นําสงไปพบแพทย 

กินหรือกลืนเขาไป :   - ถากลืนกินเขาไป และถาผูปวยหมดสติหรือเกิดอาการชัก หามผูปวยกินอะไร ลางปากผูปวยดวยน้ํา อยา
กระตุนใหเกิดการอาเจียน ถาหยุดหายใจใหผายปอด ถาหัวใจหยุดเตนใหใชเครื่องชวยหายใจ ( CPR ) ทันที นํา
สงไปพบแพทย 

สัมผัสถูกผิวหนัง :   - สัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลางทันทีดวยสบูและน้ําปริมาณมาก ๆ อยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผาและ
รองเทาที่ปนเปอนสารเคมีออก นําสงไปพบแพทย ทําความสะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํามาใชอีกครั้ง 

สัมผัสถูกตา :   - สัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาดวยน้ําปริมาณมาก ๆ อยางนอย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ นําสงไปพบแพทย 
อ่ืน ๆ:   - 

13. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) 

 - หามทิ้งลงสูแหลงน้ํา น้ําสีย หรือดิน 

14. การเก็บตัวอยางและวิเคราะห (Sampling and Analytical) 

NMAM NO. :  - OSHA NO. :  -
วิธีการเก็บตัวอยาง :  กระดาษกรอง หลอดเก็บตัวอยาง อิมพิ้นเจอร
วิธีการวิเคราะห :  ช่ังน้ําหนัก สเปคโตโฟโตมิเตอร แกซโครมาโตกราฟฟ  อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ขอมูลอื่น ๆ :
  



  

  

15. การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response) 

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใชบริการระบบใหบริการขอมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพทหรือสายดวน AVERS ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 1650 

 - ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 
2457 

AVERS Guide : - DOT Guide :  - 

16. เอกสารอางอิง (Reference) 

  1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หนา -"
  2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หนา -"
  3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หนา -"
  4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หนา -"
  5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หนา 120"
  6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นําอักษรการพิมพ ,2543 ,หนา -"
  7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,-"
  8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หนา 30"

  
9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and 
Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หนา -"

  10. Source of Ignition หนา-"
  11. "อ่ืน ๆ"-"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมขอมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะโปรดติดตอ 
 

        กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ 
โทรศัพท : 0 2298 2447, 0 2298 2457 

โทรสาร : 0 2298 2451 
E-Mail : dbase_c@pcd.go.th 

         


