
  

  

  

ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทายเมื่อ  12/10/2001
รหัส คพ. ท่ี:คพ/-

1. การชี้บงเคมีภัณฑ (Chemical Identification) 

ชื่อเคมี IUPAC :  Sodium hydroxide
ชื่อเคมีทั่วไป :   -
ชื่อพองอื่นๆ :  Caustic soda ; Lye; Sodium hydrate; Soda lye; White Caustic; Lye, caustic; Augus Hot Rod; 
สูตรโมเลกุล :  สูตรโครงสราง :  

รหัส IMO :

 

รหัส UN/ID NO. :  1823 รหัส EC NO. : 011-002-00-6

รหัส CAS NO. :  1310-73-2 รหัส RTECS :  WB 4900000

รหัส EUEINECS/ELINCS :  215-185-5 ชื่อวงศ :  -

2. ช่ือผูผลิต/จําหนาย (Manufacturer and Distributor) 

ชื่อผูผลิต/นําเขา :  JT Baker Inc.
แหลงขอมูลอ่ืนๆ :  -

3. การใชประโยชน (Uses) 

  - เปนสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

4. คามาตรฐานและความเปนพิษ (Standard and Toxicity) 

LD50(มก./กก.) :  40 ( หนู) LC50(มก./ม3) :  - / - ช่ัวโมง ( -)

IDLH(ppm) :  6.11 ADI(ppm) :  - MAC(ppm) :  - 
PEL-TWA(ppm) :  - PEL-STEL(ppm) :  - PEL-C(ppm) :  1.22

TLV-TWA(ppm) :  - TLV-STEL(ppm) :  - TLV-C(ppm) :  1.22 
2mg/m3 

พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535(ppm) :  -



  

  

  

พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :  - พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 : ชนิดที่ 1  ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm) เฉล่ีย 8 ชั่วโมง :  1.22 ระยะสั้น  - คาสูงสุด  - สารเคมีอันตราย :  
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :  ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 

สถานะ :  ของแข็ง สี :  ขาว กล่ิน :  ไมมีกลิ่น นน.โมเลกุล :  40.00 

จุดเดือด(0ซ.) :  1390 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) :  318 ความถวงจําเพาะ(นํ้า=1) :  2.13 

ความหนืด(mPa.sec) :  - ความดันไอ(มม.ปรอท) :    เล็กนอย ท่ี  - 0ซ. ความหนาแนนไอ(อากาศ=1) :  >1.4 

ความสามารถในการละลายน้ําท่ี(กรัม/100 มล.) :  111 ท่ี  20 0ซ. ความเปนกรด-ดาง(pH) :  13 - 14 ท่ี  20 0ซ. 

แฟคเตอรแปลงหนวย 1 ppm =  1.635 มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =  0.611 ppm ท่ี  25 0ซ. 
ขอมูลทางกายภาพและเคมีอ่ืน ๆ :
  

6. อันตรายตอสุขภาพอนามัย (Health Effect) 

สัมผัสทางหายใจ :   - การหายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง และทําใหเกิดการทําลายตอทางเดินหายใจสวนบน ทําให
เกิดอาการจาม ปวดคอ หรือน้ํามูกไหล ปอดอักเสบอยางรุนแรง หายใจติดขัด หายใจถี่รั่ว 
 

สัมผัสทางผิวหนัง :   - การสัมผัสถูกผิวหนัง จะกอใหเกิดการระคายเคืองรุนแรง เปนแผลไหม และเกิดเปนแผลพุพองได 
กินหรือกลืนเขาไป :   - การกลืนหรือกินเขาไป ทําใหแสบไหมบริเวณปาก คอ กระเพาะอาหาร ทําใหเปนแผลเปน เลือดออกใน

กระเพาะอาหาร อาเจียน ทองรวง ความดันเลือดลดต่ําลง อาจทําใหเสียชีวิต 
สัมผัสถูกตา :   - การสัมผัสถูกตา จะมีฤทธ์ิกัดกรอน ทําใหเกิดการระคายเคืองรุนแรง เปนแผลแสบไหม อาจทําใหมองไม

เห็นถึงขั้นตาบอดได 
การกอมะเร็ง :         
ความผิดปกติ,อ่ืน ๆ : 

  - การสัมผัสสารติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหเกิดการทําลายเนื้อเยื่อ 
- สารนี้มีฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อ 
 
 

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 

  - ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใตสภาวะปกติของการใชและการเก็บ 
- สารที่เขากันไมได : นํ้า, กรด, ของเหลวไวไฟ, สารประกอบอินทรียของฮาโลเจน โดยเฉพาะไตรคลอโรเอทิลีน ซึ่งอาจกอใหเกิดไฟ



  

  

  

หรือการระเบิด การสัมผัสไนโตรมีเทนและสารประกอบไนโตรทําใหเกิดเกลือที่ไวตอการกระแทก 
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น, ฝุน และสารที่เขากันไมได 
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : โซเดียมออกไซด การทําปฏิกิริยากับโลหะเกิดกาซไฮโดรเจนที่ไวไฟ 
- สารนี้ผสมความชื้นในอากาศและทําปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดในอากาศเปนสารโซเดียมคารบอเนต 
- สารนี้มีฤทธิ์เปนเบสเขมขน 
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร : จะไมเกิดขึ้น 
 

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion) 

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟไดเอง(0ซ.) : - NFPA Code :

 คา LEL % :  - UEL % :  - LFL % :  - UFL % :  -

 - สารนี้ไมทําใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหม สารที่รอนหรือหลอมอยูจะทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา 
- สารนี้ทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน อะลูมิเนียม เกิดกาซไฮโดรเจนที่ไวไฟ 
- สารดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหมใหเลือกใชสารดับเพลิง/วิธีการดับเพลิง ที่เหมาะสมสําหรับสภาพการเกิดเพลิงโดยรอบ หามใชนํ้าใน
การดับเพลิง 
- กรณีเกิดเพลิงไหมใหสวมใสอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) 

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนยาย/ขนสง (Storage and Handling) 

  - เก็บในภาชนะบรรจุท่ีปดมิดชิด ปองกันการเสียหายทางกายภาพ 
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแหง 
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ 
- เก็บหางจากความรอน, ความชื้น, สารที่เขากันไมได 
- เก็บหางจากอะลูมิเนียม, แมกนีเซียม 
- ภาชนะบรรจุของสารที่เปนถังเปลา แตมีกากสารเคมีตกคางอยู เชน ฝุน ของแข็ง อาจเปนอันตรายได 
- อยาผสมสารนี้กับกรดหรือสารอินทรีย 
- ใหสังเกตคําเตือนและขอควรระวังทั้งหมดที่ใหไวสําหรับสารนี้ 
- ช่ือในการขนสง : Sodium Hydroxide 
- รหัส UN : 1832 
- ประเภทอันตราย : 8 
- ประเภทบรรจุหีบหอ : กลุม II 
- รายงานขอมูลสําหรับผลิตภัณฑ/ขนาด : 300 ปอนด 



  

  

10. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 

  - วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ระบายอากาศบริเวณสารหกรั่วไหล  
- ปองกันบุคคลเขาไปในบริเวณสารรั่วไหล 
- ใหสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม 
- ใหดูดซับสวนที่หกรั่วไหลดวยทราย, แรเวอรมิคิวไลต หรือวัสดุดูดซับอื่น 
- เก็บสวนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุท่ีปดมิดชิดเพื่อนําไปกําจัด โดยวิธีไมทําใหเกิดฝุน 
- ปองกันไมใหสารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสูทอระบายน้ํา แมน้ํา และแหลงน้ําอื่น ๆ 
- สารที่หลงเหลืออยู สามารถทําใหเจือจางดวยน้ําหรือทําใหเปนกลางดวยกรด เชน อะซีติก, ไฮโดรคลอริก, ซัลฟูริก 
- การพิจารณาการกําจัด : ปฎิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

11. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPD/PPE) 

 

หนากากปองกันการ
หายใจ 

 

ถุงมือ 

  
 

หนากากกระบังหนา 

    

ขอแนะนําการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล(PPD/PPE) : 

  - ขอแนะนําในการเลือกประเภทหนากากปองกันระบบหายใจ 
- สารที่ชวงความเขมขนไมเกิน 125 ppm : ใหใชอุปกรณชวยหายใจประเภทที่ใชการสงอากาศสําหรับการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบตอเนื่อง โดยแนะนําใหใชอุปกรณท่ี
มีคา APF. = 25 ใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหนา และอุปกรณกรองอนุภาพประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) โดยแนะนําให
ใชอุปกรณท่ีมีคา APF. = 50 หรือใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ซึ่งมีอุปกรณกรองฝุน และละอองไอ โดยแนะนําใหใชอุปกรณท่ีมีคา APF. = 25 หรือ
ใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัว (SCBA) พรอมหนากากแบบเต็มหนา โดยแนะนําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. = 50 หรือใหใชอุปกรณสงอากาศสําหรับการหายใจ 
(Supplied - air respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหนา โดยแนะนําใหใชอุปกรณที่มีคา APF. = 50 
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเขาไปสัมผัสกับสารที่ไมทราบชวงความเขมขน หรือการเขาไปในบริเวณท่ีมีสภาวะอากาศที่เปน IDLH : ใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศ
ในตัว (SCBA) พรอมหนากากแบบเต็มหนา ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายในเปนบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนําใหใชอุปกรณท่ีมีคา APF. = 
10,000 หรือใหใชอุปกรณสงอากาศสําหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหนา ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายในเปนบวก ( pressure-demand / 
positive pressure mode) หรือแบบที่ใชการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเปนบวก (combination with an auxiliary self-
contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนําใหใชอุปกรณท่ีมีคา APF. = 10,000 
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณฉุกเฉิน : ใหใชอุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พรอมหนากากแบบเต็มหนา (gas mask) ซึ่งมี Canister ท่ีสามารถ
ปองกันไอระเหยของสารอินทรีย ฝุน ละอองไอ และฟูม ใหใชอุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณฉุกเฉินพรอมอุปกรณชวยหายใจชนิดมีถังอากาศใน
ตัว (SCBA) โดยแนะนําใหใชอุปกรณท่ีมีคา APF. = 50 

12. การปฐมพยาบาล (First Aid) 

หายใจเขาไป :  - ถาหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผายปอด ถา
หายใจลําบากใหออกซิเจนชวย นําสงไปพบแพทย 



  

  

  

กินหรือกลืนเขาไป :   - ถากลืนหรือกินเขาไป อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน ใหดื่มน้ําหรือนมปริมาณมากๆ หามไมใหสิ่งใดเขาปาก
ผูปวยท่ีหมดสติ นําสงไปพบแพทย 

สัมผัสถูกผิวหนัง :   - ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลางผิวหนังทันทีดวยน้ําปริมาณมากอยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผาและ
รองเทาที่ปนเปอนสารเคมีออก นําสงไปพบแพทยทันที ซักทําความสะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํากลับมา
ใชไหม 

สัมผัสถูกตา :   - ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาโดยทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆอยางนอย 15 นาที พรอมกระพริบตาถี่ๆ นําสงไป
พบแพทยทันที 

อ่ืน ๆ:   -  

13. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) 

 - หามทิ้งลงสูแหลงน้ํา น้ําเสีย หรือดิน 
- สารนี้ไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ  
- สารนี้เปนพิษตอปลาก และแพลงคตอน ซึ่งสงผลเปนอันตรายเนื่องจากเปลี่ยนแปลงพีเอช อาจทําใหปลาตายได 

14. การเก็บตัวอยางและวิเคราะห (Sampling and Analytical) 

NMAM NO. :  7401 OSHA NO. :  -
วิธีการเก็บตัวอยาง :  กระดาษกรอง หลอดเก็บตัวอยาง อิมพิ้นเจอร
วิธีการวิเคราะห :  ช่ังน้ําหนัก สเปคโตโฟโตมิเตอร แกซโครมาโตกราฟฟ  อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ขอมูลอื่น ๆ :
  - วิธีวิเคราะหใช acid - base titration 
- อัตราการไหลสําหรับเก็บตัวอยาง 1 ถึง 4 ลิตรตอนาที 
- ปริมาตรเก็บตัวอยางต่ําสุด-สูงสุด ตํ่าสุด 70 ลิตร สูงสุด 1000 ลิตร 
 
 
 

15. การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response) 

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใชบริการระบบใหบริการขอมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพทหรือสายดวน AVERS ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 1650 

 - ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447 ,0 2298 

AVERS Guide : 39 DOT Guide :  154 
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16. เอกสารอางอิง (Reference) 

  1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หนา 805"
  2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หนา 284"
  3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หนา -"
  4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หนา -"
  5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หนา 2970"
  6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นําอักษรการพิมพ ,2543 ,หนา 52"
  7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. ,0360"
  8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หนา 52"

  
9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and 
Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หนา 52"

  10. Source of Ignition หนา-"
  11. "อ่ืน ๆ"http://chemtrack.trf.or.th"

พัฒนาโปรแกรมและรวบรวมขอมูลโดย คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะโปรดติดตอ 
 

        กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ 
โทรศัพท : 0 2298 2447, 0 2298 2457 

โทรสาร : 0 2298 2451 
E-Mail : dbase_c@pcd.go.th 

         


